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Sobre este manual
O manual descreve principalmente as informações sobre o produto, diretrizes para a instalação, operação e manutenção. O 
manual não pode incluir informações completas sobre o sistema fotovoltaico (PV).

Como utilizar este manual
Leia o manual e outros documentos relacionados antes de efetuar qualquer operação no inversor. Os documentos devem ser 
guardados cuidadosamente e estar sempre disponíveis.
Os conteúdos podem ser periodicamente actualizados ou revistos devido ao desenvolvimento do produto. As informações 
contidas neste manual estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. O manual mais recente pode ser adquirido através de 
service@deye.com.cn

1. Introdução à segurança
· Este capítulo contém importantes instruções de segurança e de funcionamento. Leia e guarde este manual

para referência futura.
· Antes de utilizar o inversor, leia as instruções e os sinais de aviso da bateria e as secções correspondentes do manual 

de instruções.
· Não desmonte o inversor. Se necessitar de manutenção ou reparação, leve-o a um centro de assistência técnica 

profissional.
· A remontagem incorrecta pode resultar em choque elétrico ou incêndio.
· Para reduzir o risco de choque elétrico, desligue todos os fios antes de tentar efetuar qualquer manutenção ou 

limpeza. Desligar a unidade não reduzirá este risco.
· Cuidado: Apenas pessoal qualificado pode instalar este dispositivo com bateria.
· Nunca carregue uma bateria congelada.
· Para um funcionamento ótimo deste inversor, siga as especificações necessárias para selecionar o tamanho de cabo 

adequado. É muito importante operar corretamente este inversor.
· Tenha muito cuidado ao trabalhar com ferramentas metálicas em cima ou perto de baterias. Deixar cair uma 

ferramenta pode provocar uma faísca ou um curto-circuito nas baterias ou noutros componentes eléctricos, podendo 
mesmo provocar uma explosão.

· Siga rigorosamente o procedimento de instalação quando pretender desligar os terminais CA ou CC. Consulte a secção 
"Instalação" deste manual para obter mais informações.

· Instruções de ligação à terra - este inversor deve ser ligado a um sistema de cablagem com ligação à terra 
permanente. Certifique-se de que cumpre os requisitos e regulamentos locais para instalar este inversor.

· Nunca provoque um curto-circuito entre a saída CA e a entrada CC. Não ligar à rede eléctrica quando a entrada DC
a entrada CC entrar em curto-circuito.

2. Introdução ao produto

Este é um inversor multifuncional, que combina as funções de inversor, carregador solar e carregador de bateria para 
oferecer suporte de energia ininterrupta com tamanho portátil. O seu visor LCD abrangente oferece ao utilizador botões de 
operação configuráveis e de fácil acesso, tais como carregamento de bateria, carregamento CA/solar e tensão de entrada 
aceitável com base em diferentes aplicações.
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2.1 Visão geral do produto
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1: Indicadores do inversor

2: Ecrã LCD

3: Botões de função

7: Porta DRMs
8: Porta paralela
9: Porta de funções

10: Porta RS 485

14: Botão de ligar/desligar 15: 

Interruptor DC

16: Entrada PV com dois MPPT

4: Conectores de entrada da 
bateria

11: Entrada do gerador
17: Bateria

5: Porta BMS 485

6: Porta BMS CAN

12: Carga
13: Grelha

18: Sensor de temperatura

19: Interface WiFi

20: ventilador (*Nota: Para algumas versões de hardware, não tem este ventilador)
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Tamanho do inversor

Suporte de montagem

2.2 Tamanho do produto
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Cabo CA Cabo DC

WiFI

GPRS

Serviços em nuvem telefone

Solar Carga de reserva Carga domé stica na rede Rede

TC

Bateria Carga inteligente Inversor ligado à rede Gerador

ATS

2.3 Caraterísticas do produto

- Auto-consumo e alimentação à rede.
- Reinício automático enquanto a CA está a recuperar.
- Prioridade de alimentação programável para bateria ou rede.
- Múltiplos modos de funcionamento programáveis: Na rede, fora da rede e UPS.
- Corrente/tensão de carregamento da bateria configurável com base nas aplicações através da definição no LCD.
- Prioridade do carregador AC/Solar/Gerador configurável por definição do LCD.
- Compatível com tensão de rede ou de gerador.
- Proteção contra sobrecarga/sobretemperatura/curto-circuito.
- Design inteligente do carregador de bateria para um desempenho optimizado da bateria
- Com função de limite, evita o excesso de energia para a rede.
- Suporte para monitorização WIFI e integração de 2 sequências de rastreadores MPP
- Carregamento MPPT inteligente configurável em três fases para um desempenho optimizado da bateria.
- Função de tempo de utilização.
- Função de carga inteligente.

2.4 Arquitetura básica do sistema
A ilustração seguinte mostra a aplicação básica deste inversor.
Também inclui os seguintes dispositivos para ter um sistema de funcionamento completo.
- Gerador ou Utilitário
- Módulos fotovoltaicos
Consulte o seu integrador de sistemas para outras arquitecturas de sistema possíveis, dependendo dos seus
requisitos.
Este inversor pode alimentar todo o tipo de aparelhos em casa ou no escritório, incluindo aparelhos com motor, como o 
frigorífico e o ar condicionado.
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Inversor híbrido x1 Suporte de montagem na parede x1
Parafuso anti-colisão de aço 

inoxidável M6*60x4

Parafusos de montagem em aço 
inoxidável M4*12x2

Cabo de comunicação 
paralelo x1

Chave hexagonal tipo L x1

Manual do utilizador x1

Manual do 

utilizador

Ficha Wi-Fi (opcional) x1 Sensor de temperatura da bateria x1

Braçadeira do 
sensor x 1

3. Instalação

3.1 Lista de peças
Verificar o equipamento antes da instalação. Certifique-se de que nada está danificado na embalagem. Deverá ter recebido 
os itens da seguinte embalagem:
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3.2 Instruções de montagem 

Precaução de instalação

Este inversor híbrido foi concebido para utilização no exterior (IP65). Certifique-se de que o local de instalação cumpre as 
condições abaixo indicadas:
·

Não estar exposto à luz solar direta·
Não em áreas onde são armazenados materiais altamente inflamáveis.·
Não em áreas potencialmente explosivas.·
Não estar diretamente no ar frio.·
Não estar perto da antena de televisão ou do cabo da antena.·
Não a uma altitude superior a cerca de 2000 metros acima do nível do mar.·
Não em ambientes com precipitação ou humidade (>95%)

Evitar a luz solar direta, a exposição à chuva e a colocação de neve durante a instalação e o funcionamento. Antes 
de ligar todos os fios, retirar a tampa metálica, removendo os parafusos, conforme indicado abaixo:

Ter em conta os seguintes pontos antes de selecionar o local de instalação:

· Selecionar uma parede vertical com capacidade de suporte de carga para a instalação, adequada para instalação em 
betão ou outras superfícies não inflamáveis, a instalação é mostrada abaixo.

· Instalar este inversor ao nível dos olhos para permitir a leitura do ecrã LCD em qualquer altura.

· A temperatura ambiente deve estar entre -25~60  para garantir um funcionamento ótimo.

· Certifique-se de que mantém outros objectos e superfícies conforme indicado no diagrama para garantir uma
dissipação de calor e ter espaço suficiente para remover os fios.
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500 mm

500mm

Para uma circulação de ar adequada para dissipar o calor, deixe um espaço livre de cerca de 50 cm para o lado e cerca de 50 
cm acima e abaixo da unidade. E 100 cm para a frente.

Montagem do inversor

Lembre-se de que este inversor é pesado! Tenha cuidado quando o retirar da embalagem. Escolha a cabeça de perfuração 
recomendada (como mostrado na imagem abaixo) para fazer 4 furos na parede,
52-60mm de profundidade.
1. Utilize um martelo adequado para encaixar o parafuso de expansão nos orifícios.
2. Transportar o inversor e segurá-lo, certificar-se de que o gancho aponta para o parafuso de expansão, fixar o 

inversor na parede.
3. Aperte a cabeça do parafuso de expansão para terminar a montagem.
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Instalação da placa de suspensão do inversor

3.3 Ligação da bateria

Para um funcionamento seguro e em conformidade, é necessário um protetor de sobrecorrente DC separado ou um 
dispositivo de desconexão entre a bateria e o inversor. Em algumas aplicações, os dispositivos de comutação podem não ser 
necessários, mas os protectores de sobrecorrente continuam a ser necessários. Consulte a amperagem típica na tabela 
abaixo para saber o tamanho do fusível ou disjuntor necessário.

Modelo Tamanho do fio Cabo (mm 2) Valor de binario (máx.)

3,6/5Kw 3AWG 25 5.2Nm

Gráfico 3-2 Tamanho do cabo
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A instalação deve ser efectuada com cuidado.

Antes de efetuar a ligação DC final ou fechar o disjuntor DC/desconexão, certifique-se de que o positivo 
(+) deve ser ligado ao positivo (+) e o negativo (-) deve ser ligado ao negativo (-). A ligação de 
polaridade inversa na bateria danificará o inversor.

Siga os passos abaixo para efetuar a ligação da bateria:

1. Escolha um cabo de bateria adequado com o conetor correto que possa encaixar bem nos terminais da bateria.
2. Utilize uma chave de fendas adequada para desapertar os parafusos e encaixar a bateria

conectores e, em seguida, aperte o parafuso com a chave de fendas, certifique-se de que os parafusos são apertados 
com um binário de 5,2 N.M no sentido dos ponteiros do relógio.

3. Certifique-se de que a polaridade da bateria e do inversor está corretamente
ligados corretamente.

Para o modelo 3.6KW/5KW, tamanho do parafuso do conetor da bateria: M6

4. No caso de as crianças tocarem ou de insectos entrarem no inversor, certifique-se de que o conetor do 
inversor está fixo na posição à prova de água, rodando-o no sentido dos ponteiros do relógio.

Toda a cablagem deve ser efectuada por um profissional.

A ligação da bateria com um cabo adequado é importante para o funcionamento seguro e eficiente do 
sistema. Para reduzir o risco de ferimentos, consulte a Tabela 3-2 para obter os cabos recomendados.
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3.3.2 Definição da porta de função

B T HM G-V G-S ATS240V

çã à

BMS 485: Porta RS485 para comunicação
comunicação da bateria.

BMS CAN: Porta CAN para comunicação da bateria
comunicação da bateria.

DRMs: apenas para o mercado australiano.
Paralelo 1: Porta de comunicação paralela 1

interface CAN

BT: sensor de temperatura da bateria para bateria de 
chumbo-ácido.

HM: transformador de corrente para o modo 
"exportação zero para CT".

Paralelo 2: Porta de comunicação paralela 2

interface CAN
*RS485: para comunicação com contadores de energia.
*Algumas versões de hardware não têm esta
porta.

GV/GS: sinal de contacto seco para o arranque do gerador 
diesel.
Quando o "sinal GEN" está ativo, o contacto aberto
(GV/GS) ligar-se-á (sem saída de tensão). Se a opção "Signal ISLAND MODE" estiver assinalada, a porta GS será o sinal de 
contacto seco para o arranque do gerador diesel; se a opção "Signal ISLAND MODE" não estiver assinalada, a porta 
GV será o sinal de contacto seco para o arranque do gerador diesel.

ATS: Porta de saída de 230V quando o inversor está ligado.

Interruptor DIP: Resistência de comunicação paralela
Se o número de inversores no sistema paralelo

for inferior ou igual a 6, todos os interruptores DIP (1 e 2) do 
inversor têm de estar na posição ON.
Se o número de inversores no sistema paralelo for 
superior a 6, o interrutor DIP do inversor 6pcs principal tem 
de estar na posição ON. E o outro
interrutor DIP do outro inversor (1&2) tem de estar na posição OFF.

ó

é
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3.3.3 Ligação do sensor de temperatura para a bateria de chumbo-ácido
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É muito importante para a segurança do sistema e para um funcionamento eficiente utilizar um cabo 
adequado para a ligação da entrada CA. Para reduzir o risco de ferimentos, utilize o cabo recomendado 
adequado, conforme indicado abaixo.

3.4 Ligação à rede e ligação da carga de reserva

· Antes de ligar à rede, instale um disjuntor CA separado entre o inversor e a rede. Além disso, recomenda-se a instalação de 
um disjuntor CA entre a carga de reserva e o inversor, o que garantirá que o inversor possa ser desligado com segurança 
durante a manutenção e totalmente protegido contra sobrecorrente. Para o modelo de 3,6/5KW, o disjuntor CA 
recomendado para a carga de reserva é de 32A/40A.
Para o modelo de 3,6/5KW, o disjuntor CA recomendado para a rede é de 40A.

· Existem três blocos de terminais com as marcas "Grid", "Load" e "GEN". Por favor, não ligue incorretamente
conectores de entrada e saída.

Modelo Tamanho do cabo Cabo (mm 2) Valor do binario (máx.)

3.6Kw 12AWG 4 1.2Nm

5Kw 10AWG 6 1.2Nm

Gráfico 3-3 Tamanho recomendado para os fios CA

Por favor, siga os passos abaixo para implementar a ligação de entrada/saída AC:

1. Antes de efetuar a ligação da rede, da carga e da porta Gen, certifique-se de que desliga primeiro o disjuntor 
ou o seccionador CA.

2. Retirar a manga de isolamento com 10 mm de comprimento, desapertar os parafusos, inserir os fios de acordo 
com as polaridades indicadas no bloco de terminais e apertar os parafusos dos terminais. Certifique-se de que a 
ligação está completa.
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PORTA GER

PORTA GER

CARGA

CARGA
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Para evitar qualquer avaria, não ligue quaisquer módulos FV com possíveis fugas de corrente ao inversor. 
Por exemplo, os módulos FV ligados à terra causarão fugas de corrente para o inversor. Quando utilizar 
módulos FV, certifique-se de que o PV+ não está ligado à terra e o PV- não está ligado à terra.

É necessário utilizar uma caixa de junção FV com proteção contra sobretensão. Caso contrário, causará 
danos no inversor quando ocorrer um raio nos módulos FV.

3. De seguida, insira os fios de saída CA de acordo com as polaridades indicadas no bloco de terminais e aperte o terminal. 
Certifique-se de que liga também os fios N e PE correspondentes aos respectivos terminais.

4. Certifique-se de que os fios estão bem ligados.
5. Aparelhos como o ar condicionado precisam de pelo menos 2-3 minutos para reiniciar porque é necessário ter tempo 

suficiente para equilibrar o gás refrigerante dentro do circuito. Se ocorrer uma falta de energia e esta for recuperada num 
curto espaço de tempo, os aparelhos ligados serão danificados. Para evitar este tipo de danos, verifique o fabricante do ar 
condicionado se está equipado com a função de atraso de tempo antes da instalação. Caso contrário, este inversor 
accionará a falha de sobrecarga e cortará a saída para proteger o seu aparelho, mas por vezes ainda causa danos internos 
ao ar condicionado

3.5 Ligação fotovoltaica
Antes de efetuar a ligação aos módulos FV, instale um disjuntor CC separado entre o inversor e os módulos FV. É 
muito importante para a segurança do sistema e para um funcionamento eficiente utilizar um cabo adequado 
para a ligação do módulo FV. Para reduzir o risco de ferimentos, utilize o tamanho de cabo recomendado 
adequado, conforme indicado abaixo.

Modelo Tamanho do cabo Cabo (mm 2)

3,6/5Kw 12AWG 4

Gráfico 3-4 Tamanho do cabo

Certifique-se de que a fonte de alimentação CA está desligada antes de tentar ligá-la à
unidade.
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3.5.1 Seleção do módulo FV:

Ao selecionar os módulos FV adequados, certifique-se de que considera os parâmetros abaixo:
1) A tensão de circuito aberto (Voc) dos módulos FV não excede o valor máximo. Tensão de circuito aberto do conjunto 

FV do inversor.
2) A tensão de circuito aberto (Voc) dos módulos FV deve ser superior à tensão de arranque mínima.

Modelo do inversor 3.6KW 5KW

Tensão de entrada FV 370V (125V~500V)

Gama de tensão MPPT do painel fotovoltaico 150V-425V

N.º de seguidores MPP 2

N.º de cordas por rastreador MPP 1+1

Gráfico 3-5
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3.6 Ligação do TC

L  N  PE  L  N PE L N PE

Gen Carga Rede 

á

*Nota: quando a leitura da potência de carga no LCD não estiver correta, por favor inverta a seta CT.
3.6.1 Ligação do contador

Diagrama de ligação do sistema para o contador CHNT

RS485A 

RS485B
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Esquema de ligação do sistema para o contador Eastron

Entrada Saída RS 485 GND

7

L
N

L
N

A  B GND
10

2+

3 4  

RS485A

Pic 7.1 Medidor EASTRON RS485B

4231

A B GND 1+COM 2+

3 4

5 6 7 8 9 10

230V/2T 

21

A B GND 1+COM

5 6 7 8 9

1 2  
230V/2T

5 6

3.7 Ligação à terra (obrigatória)

O cabo de terra deve ser ligado à placa de terra do lado da grelha, para evitar choques eléctricos. se o condutor de proteção 
original falhar.

3.8 Ligação WIFI

Para a configuração da ficha Wi-Fi, consulte as ilustrações da ficha Wi-Fi.

����



Disjuntor CC

PV

Este diagrama é um exemplo para sistemas de rede sem requisitos especiais na
ligação da cablagem eléctrica.
Nota: A linha PE de reserva e a barra de ligação à terra devem ser ligadas à terra de forma correta 
e eficaz.
Caso contrário, a função de reserva pode ser anormal quando a rede falha.

Disjuntor CA

BMS

Bateria

Disjuntor CC
Inversor Híbrido

L 

N 

PE

Carga

TC

L

N Carga
PE

Disjuntor CA
Disjuntor CA Disjuntor CA

L 

N 

N 

PE

Rede

TC

Gerador
a gasoleo

L

N Rede

PE

E-BAR

E-BAR

L  PE

Cargas Domesticas

Disjuntor CC

P V

Este diagrama é um exemplo de aplicação em que o neutro se liga ao
PE na caixa de distribuição.
Como por exemplo: Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, etc. (Por favor, siga os regulamentos de 
cablagem locais!)

Disjuntor CA

BMS

B ateria

L

N

PE ou

Carga

TC

Não ligue este  terminal quando o fio 
neutro e o �o P E  estiverem ligados em 
conjunto.

L

N C arga
PE

Disjuntor CC
Inversor híbrido

Disjuntor CA Disjuntor CA
Disjuntor CA

L 

N 

N 

PE

Rede

TC

G erador 
a gasóleo

L

N R ede
PE

N-BAR

E  -  N

Ligaçã

E-BAR

E-BAR

L  PE

3.9 Sistema de cablagem para o inversor
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3.10 Diagrama de aplicação típico de um gerador a gasóleo

(Região:UE)

B T HM G-V G-S ATS240V

GV/GS: sinal de contacto seco para o arranque do gerador 
diesel.
Quando o "sinal GEN" está ativo, o contacto aberto (GV/GS) 
liga-se (sem saída de tensão).
Se a opção "Signal ISLAND MODE" estiver assinalada, a porta GS 
será o sinal de contacto seco para o arranque do gerador a 
gasóleo.
não estiver assinalado, a porta GV será o sinal de contacto seco 
para o arranque do gerador a gasóleo.

é

çã

L N PE L N PE L N PE

ó

Gerador Carga Rede 
eléctrica
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3.11 Esquema de ligação em paralelo monofásico

º
L N PE L N PE L N PE

Gerador Carga Grelha

º
L N PE L N PE L N PE

Carga geradora Rede eléctrica

é

L N PE L N PE L N PE

Gerador Carga Rede eléctrica

ó

é

Função avançada Função avançada Função avançada

Paral. 
Set3 Paral. 

Set3

Paralelo

Mestre 

Escravo

Modbus SN

03

Fase A

Fase B

Fase C

Paralelo

Mestre 

Escravo

Modbus SN

02

Fase A

Fase B

Fase C

Paralelo

Mestre 

Escravo

Modbus SN

01

Fase A

Fase B

Fase C
Paral. 
Set3
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º º º

é

é

  

Paral. 
Set3

Função avançada Função avançada Função avançada

3.12 Inversor trifásico em
 paralelo
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Paralelo

Mestre 

Escravo

Modbus SN

01

Fase A

Fase B

Fase C

Paralelo

Mestre 

Escravo

Modbus SN

02

Fase A

Fase B

Fase C

Paralelo

Mestre 

Escravo

Modbus SN

03

Fase A

Fase B

Fase C



4. FUNCIONAMENTO

4.1 Ligar/Desligar

Quando a unidade tiver sido corretamente instalada e as baterias estiverem bem ligadas, basta premir o botão 
Ligar/Desligar (localizado no lado esquerdo da caixa) para ligar a unidade. Quando o sistema não tem bateria ligada, 
mas está ligado à energia fotovoltaica ou à rede, e o botão Ligar/Desligar está desligado, o LCD continua a acender-se 
(o visor mostra Desligado).

4.2 Painel de operação e de visualização

O painel de operação e exibição, mostrado na tabela abaixo, está no painel frontal do inversor. Inclui quatro 
indicadores, quatro teclas de função e um ecrã LCD, indicando o estado de funcionamento e a informação de potência 
de entrada/saída.

Indicador LED Mensagens

CC LED verde luz sólida Ligação PV normal

CA Luz verde contínua Ligação à rede normal

Normal Luz verde contínua Inversor a funcionar normalmente

Alarme Luz vermelha sólida Mau funcionamento ou aviso

Gráfico 4-1 Indicadores LED

Função Tecla Descrição

Esc Para sair do modo de definição

Para cima Para ir para a seleção anterior

Para baixo Para ir para a seleção seguinte

Introduzir Para confirmar a seleção

Gráfico 4-2 Botões de função
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5. Ícones do ecrã LCD

5.1 Ecrã principal
O LCD é um ecrã tátil, o ecrã abaixo mostra a informação geral do inversor.

1. O ícone no centro do ecrã inicial indica que o sistema está em funcionamento normal. Se se transformar em 
"comm./FXX", significa que o inversor tem erros de comunicação ou outros erros,
A mensagem de erro será apresentada sob este ícone (erros FXX, a informação detalhada do erro pode ser visualizada 
no menu Alarmes do Sistema).

2. No topo do ecrã está a hora.

3. Ícone de configuração do sistema, Pressione este botão de ajuste, pode entrar no ecrã de configuração do sistema 
que inclui Configuração básica, Configuração da bateria, Configuração da rede, Modo de trabalho do sistema, uso da 
porta do gerador, função avançada e informações Li-Batt.

4. O ecrã principal mostra a informação, incluindo a energia solar, a rede, a carga e a bateria. Também mostra a direção do 
fluxo de energia através de uma seta. Quando a potência é aproximada a um nível elevado, a cor nos painéis muda de verde 
para vermelho, pelo que a informação do sistema é apresentada de forma vívida no ecrã principal.

· A potência fotovoltaica e a potência de carga mantêm-se sempre positivas.
· A energia da rede negativa significa vender à rede, positiva significa obter da rede.
· A energia da bateria negativa significa carga, positiva significa descarga.
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5.1.1 Fluxograma de funcionamento do LCD
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Energia solar

Potência: 1560W ① Hoje=8,0 KWH ③

PV1-V: 286V    PV2-V: 45V ② Total =12.00 KWH

PV1-|: 5.5A   PV2-|: 0.0A

P1: 1559W   P2: 1W

Energia

Inversor

Potência: 44W ①

②
DC-T:52.6C

③

L1: 240V
AC-T:41.0C

l1:0.6A

Grelha

Em espera ① COMPRAR ③
Potência: 0W Hoje=2.2KWH

Total =11.60 KWH
0.0Hz VENDER

0V 0.0A ② Hoje=0.0KWH

CT: 0W Total =8.60 KWH

LD: 0W

Energia

Esta é a página de pormenor do Painel Solar.

① Geração do painel solar.
② Tensão, corrente, potência para cada MPPT.
③ Energia do painel solar para o dia e total.

Premir o botão "Energia" para entrar na página da curva de potência.

Esta é a página de detalhes do Inversor.

① Geração do Inversor.
② Tensão, Corrente, Potência para cada Fase.
③ *DC-T: temperatura média DC-DC, AC-T: 

temperatura média do dissipador de calor.

*Nota: esta informação da peça não está disponível para alguns
LCD FW.

Carga

Energia

Hoje=0.0 KWH ③

Total =0.40 KWH
L: 0V ②

Potência: 0W ①

Esta é a página de detalhes da carga de reserva.

① Potência de reserva.
② Tensão, potência para cada fase.
③ Consumo de back-up para o dia e total.

Prima o botão "Energia" para entrar na página da curva de potência.

Esta é a página de detalhes da rede.

① Estado, Potência, Frequência.

② L: Tensão para cada fase
CT: Potência detectada pelos sensores de corrente externos

sensores externos de corrente
LD: Potência detectada através dos sensores internos no 

disjuntor de entrada/saída da rede CA
③ COMPRAR: Energia da Rede para o Inversor, 

VENDER: Energia do Inversor para a rede.

5.2 Curva de energia solar
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Produção de energia solar: dia

3000W 2019-5-28
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CANCELAR Dia Mês Ano Total

Energia solar do sistema:Mês

2000Wh 5-2019

2000

1600

1200

800

400

0

05 10 15 20 25 30
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Energia solar do sistema:Ano

KWh 2019
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Energia da rede do sistema: Total

2000KWh TOTAL

2000

1600

1200

800

400

0
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48

CANCELAR Dia Mês Ano Total

Esta é a página de detalhes da bateria.

Se utilizar uma bateria de lítio, pode entrar na página BMS.

5.3 Página de curva - Solar & Carga & Rede

A curva de energia solar diária, mensal, anual e total pode ser verificada de forma aproximada no LCD. Para obter mais 
precisão na geração de energia, verifique o sistema de monitorização. Clique na seta para cima e para baixo para verificar a 
curva de potência de diferentes períodos.

Batt

Em espera

SOC: 36%

U:50.50V

I:-58.02A

Potência: -2930W

Temp:30.0C

Li-BMS

Li-BMS

Dados 
pormen
orizados

Dados 
da 
somaCorrente de carga :50A

Corrente de descarga :25A

Temperatura média 

:23.5C SOC total :38%

Energia de descarga:57Ah

Tensão média:50.34V Tensão de carga :53.2V

Corrente total:55.00A Tensão de descarga:47.0V

Li-BMS

Volt Corrente Temp SOC Energia
Carga

Falha

Volt Corrente
1 50.38V 19.70A 30.6C 52.0% 26,0Ah 0,0V   0,0A 0|0|0

2 50.33V 19.10A 31.0C 51.0% 25,5Ah 53,2V 25,0A 0|0|0 Soma
3 50.30V 16.90A 30.2C 12.0% 6,0Ah 53,2V 25,0A 0|0|0

4 0.00V 0.00A 0.0C 0.0% 0,0Ah 0,0V   0,0A 0|0|0 Dados
5 0.00V 0.00A 0.0C 0.0% 0,0Ah 0,0V   0,0A 0|0|0

6 0.00V 0.00A 0.0C 0.0% 0,0Ah 0.0V   0.0A 0|0|0

7 0.00V 0.00A 0.0C 0.0% 0,0Ah 0,0V   0,0A 0|0|0

8 0.00V 0.00A 0.0C 0.0% 0,0Ah 0,0V   0,0A 0|0|0

9 0.00V 0.00A 0.0C 0.0% 0,0Ah 0,0V   0,0A 0|0|0

10 0.00V 0.00A 0.0C 0.0% 0,0Ah 0,0V   0,0A 0|0|0 Detalhes
11 0.00V 0.00A 0.0C 0.0% 0,0Ah 0,0V   0,0A 0|0|0 Dados
12 0.00V 0.00A 0.0C 0.0% 0,0Ah 0.0V   0.0A 0|0|0

13 0.00V 0.00A 0.0C 0.0% 0,0Ah 0,0V   0,0A 0|0|0

14 0.00V 0.00A 0.0C 0.0% 0,0Ah 0.0V   0.0A 0|0|0

15 0.00V 0.00A 0.0C 0.0% 0,0Ah 0.0V   0.0A 0|0|0
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5.4 Menu de configuração do sistema

Configuração do sistema

Modo de trabalho do sistema
Bateria

Definição (Gen) (Porta)Definição da grelha
Utilização

Básico Avançado
(Dispositivo) (Info.)

Definição Função

Esta é a página de configuração do sistema.

5.5 Menu de configuração básica

Definição básica

Sincronização de tempo Bip Escurecimento automático

Ano Mês Dia Básico

71309102

Conjunto

Hora Minuto

5190

saroh 42

Reposição de fábrica Bloquear todas as alterações

Reposição de fábrica: Repor todos os parâmetros do inversor. Bloquear 
todas as alterações: Ativar este menu para definir parâmetros que 
requerem bloqueio e não podem ser configurados. Antes de efetuar uma 
reposição de fábrica bem sucedida e bloquear os sistemas, para manter 
todas as alterações, é necessário introduzir uma palavra-passe para ativar 
a definição.
A palavra-passe para as definições de fábrica é 9999 e para o bloqueio é 

7777.

é 7777.

Palavra-passe
Reposição de fábrica PassWork: 9999

X--X--X--X DEL Bloquear todas as alterações PassWork: 7777

1

4

2

5

3

6

Auto-checagem do sistema: Depois de assinalar este 
item, é necessário introduzir a palavra-passe.
A palavra-passe predefinida é 1234

7 8 9

CANCELAR 0 OK
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Esta página informa que o gerador fotovoltaico e o 
gerador a gasóleo alimentam a carga e a bateria.

5.6 Menu de configuração da bateria

Definição da bateria

Modo de bateria

Capacidade da bateria: indica ao inversor híbrido Deye o tamanho do seu 
banco de baterias.

Lítio Capacidade da bateria 400Ah
Bateria

Utilizar Batt V: Utilizar a tensão da bateria para todas as definições (V).

Usar Batt V Carga máxima A 40A
Modo Utilizar Batt %: Utilizar o SOC da bateria para todas as definições (%).

Usar Batt % 

Sem Batt

Max A Descarga

Ativar bateria

40A Máx. A carga/descarga: Corrente máxima de carga/descarga da bateria (0-
115A para o modelo de 5KW, 0-90A para o modelo de 3,6KW).
Para AGM e Flooded, recomendamos o tamanho da bateria Ah x 
20%= Amperes de carga/descarga.
. Para lítio, recomendamos o tamanho da bateria Ah x 50%= Amperes de 
carga/descarga.
. Para Gel, siga as instruções do fabricante.

No Batt: assinale este item se nenhuma bateria estiver ligada

ao sistema.
Bateria ativa: Esta função ajudará a recuperar uma bateria que esteja 
demasiado descarregada, carregando-a lentamente a partir do painel 
solar ou da rede.

Início 30%

A
①

40A

30%   ②

40A
Conju
nto de 
bateria
s2

Carga do gerador Carga da rede

Sinal de 
geração

Sinal de rede

Tempo máximo de funcionamento
do gerador

0,0 horas ③
Tempo de paragem do gerador 0,5 horas

Definição da bateria

Esta é a página de configuração da bateria. ①③

Start =30%: Percentagem S.O.C a 30% o sistema irá AutoStart um gerador 
ligado para carregar o banco de baterias.

A = 40A: Taxa de carga de 40A do gerador ligado em Amps.

Gen Charge (Carga do gerador): utiliza a entrada do gerador do sistema 
para carregar o banco de baterias a partir de um gerador ligado.

Sinal do gerador: Relé normalmente aberto que se fecha quando o 
estado do sinal de Arranque do Gerador está ativo.

Tempo Máximo de Funcionamento do Gerador: Indica o tempo mais 
longo que o Gerador pode funcionar num dia, quando o tempo acabar, o 
Gerador será desligado. 24H significa que não se desliga durante todo o 
tempo.

Tempo de desativação do gerador: Indica o tempo de atraso do gerador 
para se desligar depois de ter atingido o tempo de funcionamento.

Este é o Grid Charge, é necessário selecionar. ② Início 

=30%: Sem uso Apenas para personalização. A = 
40A: Indica a Corrente que a Grade carrega a Bateria.

Grid Charge (Carga da Rede): Indica que a rede carrega a 
bateria.
Sinal de Rede: Desativar.
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